EJOT

Protokol o stanoveni po¢tu hmozdinek v ETICS dle CSN 732902

kalkulator firmy EJOT CZ, s.r.o. s garanci Cechu zateplovani budov CR

STAVBA

Nazev stavby: Valentova 1727-1728, Praha 4

Adresa: Valentova 1727-1728, Praha 4

Dalsi udaje o stavbé:

ZADANE UDAJE

Vyska budovy: 34.7 m

Vétrova oblast: Il

Tepelné izolacni material: Mineralni vina (MW)

Délka budovy: 36.7 m

Kategorie terénu: IV

Konkrétni typ: FKD S

Sitka budovy: 14.23 m

Material podkladu: A

Format desek: 600x1000

Hmozdinka: STR U 2G + VT 2G

Vytazna sila in-situ: -

Vytazna sila dle ETA: 1,500 kN

POUZITE HODNOTY A MEZIVYPOCTY

Odolnost protazeni hmozdinky v ploSe desky - Rpanel: 802 N

gama(Mc): 1,5

Odolnost protazeni hmozdinky ve spére - Rjoint: 808 N

gama(Mb): 1,5

Sd(A) (navrhova hodnota zatiZeni od sani vétru v okrajovych oblastech): 1684 Pa

Sd(B) (navrhova hodnota zatiZzeni od sani vétru ve vnitfnich oblastech): 1323 Pa

VYSLEDKY
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Zifka budowy
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Po délce budovy (A): 2,8 m

Po délce budovy (C): 31,0 m
Po sifce budovy (B): 7,1 m
Po sifce budovy (D): 0,0 m

DALSi INFORMACE

Cislo ETA pro hmozdinku: 04/0023

ZpUsob aplikace: Sroubovaci

Soudinitel bod. prostupu tepla hmozdinkou (W/K): 0,001

ZpUsob montaze: zapusténa montaz

Osvédceni o kvalitativni tridé A: ANO

Montaz véetné uvedeného rozsifovaciho talife!

Pokud neni protokol opatfen autorizacnim razitkem a podpisem zodpovédné osoby,

je nutné vysledky uvedené v protokolu povazovat pouze za orientacni.

Montaz hmozdinek musi odpovidat zadanym udajim a technickym specifikacim hmozdinky i pfislusného ETICS.

ZPRACOVATEL VYPOCTU
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