VYPIS SKLADEB

A1 PRUCELNI PANELY:
« YNITRNI MALBA

+ UNITRNI OMITKA 5 MM

+ ZELEZOBETON 100 MM
* PENOVY POLYSTYREN 40 MM
+ ZELEZOBETON 70 MM

« PENETRAGNI NATER (NAPR. CAPATECT)

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
« TEPELNY IZOLANT MW + VT 26
* HMOZDINY - STR U

140 MM

+ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
+ ARMOVACI SITOVINA
« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

* SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

B.1 STITOVE PANELY:
* MALBA

« UNITRNI OMITKA

+ JELEZOBETON 150 MM
« PENOVY POLYSTYREN 40 MM
+ ZELEZOBETON

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM

70 MM

« TEPELNY IZOLANT MW + VT 2G
« HMOZDINY - STR U

160 MM

+ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
+ ARMOVACI SITOVINA
« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

* SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

C.1 PROCELNI PANELY — |.PP:

+ YNITRNI MALBA

« UNITRNI OMITKA 5 MM

« CDM 250 MM
+ TENKOVRSTVA OMITKA 2,0 MM
« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
« TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
« HMOZDINY — STR U + VT 26

* ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
+ ARMOVACI SITOVINA

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

* SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM
C.2 PRUCELNI PANELY — |.PP:

« UNITRNI MALBA

« UNITRNI OMITKA 5 MM

+ CDM 250 MM
« TENKOVRSTVA OMITKA 2,0 MM

* PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

» LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
« NENASAKAVY EPS

* HMOZDINY - STR U

140 MM

* ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

+ ARMOVACI SITOVINA
« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

* SOKLOVA MOZAIKOVA OMITKA  (NAPR. CAPASTONE) 2,0 MM
D.1 STITOVE PANELY — IPP:

* MALBA

* UNITRNI OMITKA 5 MM

+ JELEZOBETON 200 MM
* PENOVY POLYSTYREN 40 MM
+ JELEZOBETON 60 MM
» TENKOVRSTVA OMITKA 2,0 MM

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
+ LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM

« TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
* HMOZDINY — STR U + VT 26

« ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
+ ARMOVACI SITOVINA

+ PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

* SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM
D.2_STITOVE PANELY - LPP:

* MALBA

« UNITRNI OMITKA 5 MM

+ JELEZOBETON 200 MM
« PENOVY POLYSTYREN 40 MM
+ JELEZOBETON 60 MM
+ TENKOVRSTVA OMITKA 2,0 MM

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
» NENASAKAVY EPS 140 MM
* HMOZDINY - STR U

* ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
+ ARMOVACI SITOVINA

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

+ SOKLOVA MOZAIKOVA OMITKA  (NAPR. CAPASTONE) 2,0 MM
J. STROPNI_LODZIOVA DESKA:

« KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300,/300/9MM 9 MM

* FLEXIBILNI LEPIDLO (NAPR. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM

» HYDROIZOLAGNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM

+ ADHEZNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND)

* BETONOVA MAZANINA S KARISITI VE SPADU 50 MM

» TEPELNY IZOLANT EPS 100 S MIN. 350 MM

+ ZELEZOBETONOVA DESKA 160 MM

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
« LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

« TEPELNY IZOLANT MW 50 MM
* HMOZDINY

« ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
+ ARMOVACI SITOVINA

« PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

* SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM
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LEGENDA

STAVAJICI KONSTRUKCE

AN s

TEPELNY IZOLANT

P

0ZNAMKA

ROZMERY OBJEKTU JSOU DANY ROZMERY UVEDENYMI V PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZAKLADE PREDANYCH PODKLADU

ZAKLADOVE KONSTRUKCE A ZPUSOB ZALOZENI JE PREVZAT Z PREDANE PROJEKTOVE DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA

JEHO KONTROLA

VELIKOSTI VWPLNI OTVORU JSOU TYPOVE A JE NUTNO PROVEST JEJICH PRIPADNE ZAMERENI PRED REALIZACI

ODKAZY

1. NOVE AL ZABRADLI LODZII — WYPLN BEZPECNOSTNI MLECNE SKLO

2. NOVA DLAZBA OKAPOVEHO CHODNIKU — PROSTOR POD LODZIEMI VYSYPAT KACIRKEM

3. OPRAVA PRISTUPOVEHO SCHODISTE — SANACE REPROFILACNI MALTOU + PU. KAMINKOWYM POVRCHEM TOPSTONE
4. (PRAVA STAVAJICIHO OCELOVEHO ZABRADLI — OCISTENI + TROJNASOBNY NATER NA KOVOVE KONSTRUKCE

5. NOVA KOVOVA CISTICI ROHOZ — PU. ZAROVY ZINEK

ZATEPLEN

OBVODOVEHO PLASTE PRUCELI PROVEDENQ TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 140 MM

vvvvvv

PROCELI LODZI  PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
STROPU LODZIOVYCH DESEK PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 50 MM

BOKU LODZIl NAVAZUJICI NA NEVYTAPENY PROSTOR PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 50 MM

CILKA LODZIl PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 100 MM

SOKLOVE CASTI PRUCELI A STITU OBJEKTU PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM EPS PERIMETR TL. 140 MM
NADPRAZI PROVEDENO TEPELNYM [ZOLANTEM MW TL. 30 MM — POUZITI LEIBUNGSDAMMPROFIL

OSTENI PROVEDENO TEPELNYM IZOLANTEM MW TL. 30 MM -

POUZITI LEIBUNGSDAMMPROFIL
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