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Objekt:

Revitalizace panelového domu v ulici Valentova 1727 - 1728 v Praze 4

Udaje o stavebnikovi

Nazev: Spolecenstvi vlastnikl jednotek Valentova 1727 — 1728, Praha 4
Se sidlem: Valentova 1727/13, 149 00 Praha 4 - Chodov

IC: 246 95 050

Kontaktni osoba: Ing. Vladislava Musilova — pfedsedkyné vyboru

Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Zpracovatel projektové dokumentace

Nazev:
Sidlo:
IC:

Hlavni inzenyr projektu:

PROFIREVIT s.r.o.
Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
247 290 19

Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizované osoby: 0000300 doklad o odborné zptisobilosti pfilozen

v pfiloze STZ.
Odpovédny projektant: Ing. Radek Novak (tel: 776 895 608)
Projektoval: Martin Suchy (tel: 776 895 611)

Pouzité zkratky

ETICS - Vngj$i kontaktni zateplovaci systémy
TUV - Tepla uZitkova voda

ut — Ustfedni topeni

EPS - Expandovany polystyren

MW - Minerélni vata

XPS — Extrudovany polystyren

Tl — Tepelna izolace

HI — Hydroizolace

PD - Projektova dokumentace

\74) - Vzduchotechnika

) - Stérk drceny
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1 Popis stavby

1.a  Vycet a zavéry stavebné-technického prizkumu objektu

Prohlidka objektu probéhla dne 11.10.2018, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty

konstrukce obvodovych stén, stfedni konstrukce, detaily, spoleéné prostory a okoli objektu.

1.b  Specifikace objektu

Tato projektova dokumentace fe$i zménu stavajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Reseny panelovy diim se nachazi v ulici Valentova 1727 — 1728, Praha 4, mistni ¢asti Chodov, kde byl postaven
panelovou technologii konstrukénim systémem Larsen-Nielsen, jako sou¢ast obytného souboru. Redenou &ast tvofi jeden
dilata¢ni celek se dvémi sekcemi. Kolaudace probéhla v roce 1981.

Objekt ma v feSené Casti 11 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlazi, které je ¢astecné zasazeno
nad okolni terén. Sekce je pfistupna vstupnimi dvefmi z obou priceli domu. Za "hlavni" priceli je povazovano od ulice
Valentova.

Jedna se o pficny sténovy konstrukéni nosny systém s osovym modulem 3,6 m a 2,4 m. Celkova Sifka fadové
budovy je 14,06 m (méFeno v Urovni typickych podlazi véetné lodzii). Konstrukéni vySka typickych podlazi je 2,80 m.
Stropni panely jsou tl. 160 mm. Schodisté je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikacnich prostor
domu. Pfirozené osvétleni schodisté je feSeno okny na mezipodestach.

Sténové nosné panely jsou Zelezobetonové v tl. 150 mm, obvodovy plast tvofi kompletizované dilce v tl. 210 mm,
Stitové vil. 260 mm. V minulych letech bylo provedeno zatepleni svislého obvodového plasté obytnych podlazi
z polystyrenu a mineralni vaty v tl. 50 mm. Bo¢ni lodZiové stény tvofi sendviCové panely z nosného panelu tl. 100 mm
s tepelnou izolaci pénovym polystyrenem tl. 40 mm a kryci zelezobetonové vrstvy tl. 70 mm.

Celni lodZiové stény jsou tvoreny sendvitovymi panelu shodné konstrukce jako prigelni panel.

ZastfeSeni je feSeno jednopladtovou plochou stfechou. V minulych letech byla provedena novéa povlakova krytina
z m PVC folie bez dodatecné tepelné izolace.

Otvorové vypIné na objektu byly v minulosti z pfevazné ¢asti nahrazeny novymi okny s plastovym rdmem a
zasklenim izolanim dvojsklem 4-16-4. V cca 9 bytovych jednotkéach jsou osazeny stale plivodni dfevéné vyplné s dvojitym
zasklenim. Také dvefe do stfedni nastavby jsou plvodni ocelové. Vstupni portaly do objektu jsou provedeny hlinikové
konstrukce ze zasklenim bezpecnostnim dvojsklem.

Celkem je v objektu 66 bytovych jednotek.

Drive provedené opravy

V pribéhu pouzivani budovy byly provedeny nasledujici Upravy:
o Zatepleni svislého obvodového plasté obytnych podiaZi tepelnym izolantem z polystyrenu a mineralni
vaty v tl. 50 mm.

o Nova krytina stfechy z mPVC félie — rok 2015
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o Osazeni ventilaéni hlavic Lomanco na ploché stiese

e \/yména velké ¢asti plvodnich oken za nova plastova se zasklenim izolaénim dvojsklem
e Nahrada plvodnich vstupnich portald za nové Al konstrukce - rok 2013

o Osazeni bezrdmového zaskleni na ¢asti lodZiich

o Osazeni mfizi na jedné lodzii

¢ Provedeni novych vytahl - rok 2009

1.c  Zékladni popis jednotlivych dotéenych konstrukci
Navrhy feSeni jsou uvedeny pro jednotlivé ¢asti v pfislusnych odstavcich technické zpravy.

1.c.1 Zakladové konstrukce

Popis konstrukce

Zakladoveé konstrukce jsou dle podkladl Zelezobetonové monolitické a to jak zelezobetonové zakladové patky,
tak zakladové pasy z betonu. Zakladové pasy jsou provedeny ze Zelezobetonu B- 250. Pod pasy je proveden podkladni
beton z prostého betonu B - 135.

Skladba hydroizolace pod Urovni upraveného terénu:

1. Penetraéni natér asfaltovy
Horky asfaltovy natér
1xIPAAS500 H
Horky asfaltovy natér
1xIPAAS500 H
6. Horky asfaltovy natér
Prlizkum zalozeni proveden nebyl, nebot piitizeni zakladové spary vlivem zatepleni povazujeme u tohoto typu

oA~ L

stavby za zanedbatelné.

Poruchy na konstrukci

Vzhledem k tomu, Ze nebylo mozno provést podrobny prizkum vodorovné hydroizolace a zékladovych konstrukci
pod terénem objektu, nelze tedy urcit vSechny pfipadné poruchy na konstrukci.
Svisla hydroizolace neni dostate¢né vytazena nad droven UT okapového chodniku. V sou¢asné dobé nejsou

v technickém podlazi zaznamenany projevy vlhkosti, které by napovédély vice o stavu hydroizolace.
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Obrazek ¢.1.: (Stav soklové ¢asti objektu)

1.c.1.1

Popis konstrukce

Obvodovy plast

Jedna se o pficny nosny systém, se zékladnim osovym modulem 3,6 a 2,4 m. Obvodovy plast v nadzemnich

podlazich je proveden ze sendviCovych Zelezobetonovych panell. V minulych letech bylo provedeno zatepleni

obvodového plasté obytnych podlaZi izolantem z polystyrenu a mineraini vaty v tl. 50 mm.

Tlou$tka obvodového panelu je:

Pracelni panely

Stitové panely

BoCni lodziové panely

Vnitfni nosné stény

Obvodova sténa vytahové Sachty

Stavaiici skladby svislych obvodovych plastu:

A. Pricelni panely:

Vnitini malba

Vnitini omitka

Zelezobeton

Pénovy polystyren

Zelezobeton

Stavajici tepelna izolace - EPS/MW

210 mm
260 mm
210 a2 150 mm
190 mm
260 mm

5mm
100 mm
40 mm
70 mm
50 mm
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B. Stitové panely:

Tenkovrstva omitka

1,5 mm

= Malba

= Vnitini omitka 5mm

= Zelezobeton 150 mm

= Pénovy polystyren 40 mm

= Zelezobeton 70 mm

= Stavajici tepelna izolace — EPS/MW 50 mm

= Tenkovrstva omitka 1,5 mm
C. Prucelni panely - I.PP:

= Vhitfni malba

= Vhitini omitka 5mm

= CDm 250 mm

= Tenkovrstva omitka 2,0 mm
D. Stitové panely - I.PP:

= Malba

= Vhitini omitka 5mm

= Zelezobeton 200 mm

= Pénovy polystyren 40 mm

= Zelezobeton 60 mm

= Tenkovrstva omitka 2,0 mm
E. Obvodové stény stiesni nastavby

= Malba

= Vhitini omitka 5mm

= Zelezobeton 150 mm

= Pénovy polystyren 40 mm

= Zelezobeton 70 mm

= Stavajici tepelna izolace — EPS/MW 50 mm

= Plastové lamely 3,0 mm
F.  Vnitini stény - |.PP

= Vhitini omitka 20 mm

= Zelezobeton 300 mm

= Vhitini omitka 5mm
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G. Podlaha naterénu

= Potér cementovy 30 mm
= Betonova mazanina 50 mm
= Hydroizolace 2,5mm

Povrchova Uprava zateplenych panelu je provedena tenkovrstvou omitkou. PGvodni povrchova Uprava panell byla
provedena vymyvanym kaminkem (viz. obrazek €.3) V Urovni technického podlaZzi je provedena povrchova Uprava
soklovou mozaikovou omitkou. Spoje obvodovych paneld jsou vyplnény ucpavkou a zatésnény PUR tmelem z doby

vystavby.

Souginitele prostupu tepla (U) pro obvodové st&nové panely jsou stanoveny dle CSN 730540-2 (2011) v prikazu
energetické naro¢nosti budovy.
Pozadované hodnoty CSN i pfes plvodni zatepleni plasté nejsou spinény, tzn. Obvodovy plast, je z hlediska

pozadovaného soucinitele prostupu tepla nevyhovuijici.

Poruchy na konstrukci

Na zékladé provedené sondy do konstrukce ETICS je stavajici konstrukce zatepleni nevyhovujici. Jedna se
pfedevsim o nedostateénou velikost lepiciho tmelu na povrchu desky a Spatné ocisténém podkladu. Povrchova vrstva
z tenkovrstvé omitky byla nedostate¢né fungicidné chranéna proti plisnim a fasém a v sou€asnosti jsou patmé tyto projevy
na fasadeé.

Tepelna prostupnost tepla obvodovymi panely vyhodnocena PENB je v porovnani s meznimi hodnotami, které uvadi
CSN 730540 nevyhovujici.

Obrazek ¢.2. : (Stavajici zatepleni obvodového plasté)

D.1.1.A - Technicka zprava Valentova 1727 - 1728, Praha 4 Strana 8 (celkem 32)



Obrazek ¢.3. : (Provedena sonda do konstrukce ETICS)

1.c1.2  Vyplné otvori

Popis konstrukce

Prevazna Cast stavajicich otvorovych vyplni do byti a spoleénych prostor je provedena z plastovych vyplni
s termoizolacnim dvojsklem (4-16-4). V cca deviti bytovych jednotkéach jsou osazeny stale pivodni dfevéné vypiné z doby

vystavby s dvojitym zasklenim. Ve stfeSnich nastavbach domu zastaly osazeny pdvodni ocelové dverfe.

Poruchy na konstrukci

Stav stavajicich vypini okennich otvord v bytech a spoleénych prostorech domu, kde jiz doslo k vyméné za plastova
okna je vyhovujici (respektive odpovida dobé vystavby). Stav jednotlivych oken nelze kvili individualni vyméné podrobné
posoudit. Nelze vyloucit, ze v nékterych bytech mize dochazet z divod(i nizké povrchové teploty dvojskla ke kondenzaci
vodni pary na povrchu skla. Pokud se kondenzace objevuje po obvodu skla, je to zpisobeno kromé kvality skla i malou
hloubkou zaskleni a nekvalitnim zasklivacim (mnohdy jesté ocelovym nebo nerezovym rameckem).

Za nevyhovuijici se obecné daji povazovat stara plastova okna s dvojsklem, ocelovym rameckem a nizkou hloubkou
ramu 70mm a méné. Tyto okna neumoZriuji kvalitni pfeskleni, tedy zlepSeni funkce velké ¢asti vyrobku, coZ v kombinaci
se zateplenim ramu byva dostateCnym feSenim.

Za z Casti nevyhovujici se da pozadovat i osazeni oken, které je provedeno v pfevazné vétsiné pomoci turboSroub
bez parotésnych a paropropustnych pasek chranicich pfipojovaci sparu okolo okna.

Stavajici dfevéna okna v bytech a ocelové dvefe ve streSni nastavbbé, ktera nebyla v pfedchozich letech vyménéna,
jsou tepelné technicky zastarald a dochazi jimi k vysokym tepelnym ztratam. PoZadované hodnoty soucinitele prostupu
tepla ptvodni vyplné nejsou spinény, tzn., Ze tyto vypIné otvord jsou v souCasnosti z hlediska pozadovaného soucinitele
prostupu tepla zcela nevyhovujici a v pfed realizaci ETICS je nutné tyto vyplné vyménit aby bylo zajisténo kvalitni napojeni
ETICS na ram vyplni.

1.c1.3 Vstupni ¢asti

Popis konstrukce

Pfistup do objektu je do kazdé sekce (Cisla popisného) zajistén hlinikovymi vstupnimi portaly s vyplni
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z bezpeénostniho skla na obou pricelich objektu které byly realizovany cca v roce 2013.  Stfiska nad vstupy je provedena
z polykarbonatu. Zvonkové tablo je umisténo vedle vstupd na zapadnim priceli. Dopisni schranky jsou provedeny

v zadvefi vstupu.

Poruchy na konstrukci

Stavajici hlinikové portaly jsou vyhovuijici jak z tepelné-technického, tak z estetického hlediska. Neni uvazovano s

rekonstrukci vstupnich portald.

Obrazek €.4 : (Vstup na zapadnim priceli objektu)

1.c14 Venkovni prostory

Popis konstrukce

Okapovy chodnik kolem objektu je proveden z betonovych dlazdic bez ukonéeni obrubou. Komunikace k objektu je
feSena jako asfaltova. Na vychodnim priceli objektu je provedeno Zelezobetonové vyrovnavaci schodisté s ocelovym

zabradlim.
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Poruchy na konstrukci

Stav stavajiciho okapového chodniku vykazuje nedostatky ve spadovych pomérech a celistvosti. Dochazi k pror(istani
biologickych kultur. Stavajici okapovy chodnik bude odstranén a po zatepleni fasad bude proveden chodnik novy, za
pouziti nové betonové dlazby, kterd bude osazena do linie ze zahradnich obrub. Prostor pod lodziemi bude vysypan

z kadirku.

Obrazek ¢.6. : (Stavajici okapovy chodnik kolem objektu)

1.c1.5 Lodzie

Popis konstrukce

LodZie jsou provedeny jako zelezobetonové vnitfni délky 3,45 m a Sitky 1,57 m. Povrch lodzZiové desky je proveden
keramickou dlazbou €i pfipadné jinou finlni Upravou provedenou individuéiné najemniky (linoleum, hlazeny beton...).
Stavajici lodziové zabradli je provedeno z ocelovych profill a ¢lenéno na dvé pole s ty¢ovou vyplini a vypini z dratoskla.
Zabradli je kotveno do bocnich lodZiovych panell Na vétsiné lodZii bylo v minulosti provedeno zaskleni. Na jedné lodzii

jsou prevedeny mfize. Odtok vody z podlahy lodzii je feSen pomoci chrlice.

Poruchy na konstrukci

Cilka lodziovych desek a jejich spodni strana jsou lokalné poskozena od stékajici vody pres hranu desky, pfipadné
jiz poSkozenou hydroizolaéni vrstvou se dostane voda do konstrukce lodziové desky a zpusobi dal$i poSkozeni.

Pfipadné statické poSkozeni lodziovych desek bude urfeno za Uéasti statika pfi prohlidce po postaveni leSeni.

Pfed zakrytim konstrukci zateplovacim systémem (po postaveni leSeni) bude nutno také provést kontrolu styku, aby
bylo mozno s urcitosti pfipadné statické poSkozeni lokalizovat a opravit.

Puavodni ocelova zabradli v jednotlivych lodZiich v bytech jsou lokalné zkorodovana a neni pravidelné provadéna
obnova natérd. Tyto z&bradli budou odstranéna a nahrazena novymi hlinikovymi bezudrzbovymi certifikovanymi vyrobky.
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Sumaf regeneracénich opatreni lodzii

- sanace podlahy lodZii

- provedeni naslapnych vrstev a vodorovné hydroizolace

- zatepleni podlah, &ilek a podhledd, vyrovnani povrchu

- nahrada stavajicich ocelovych z&bradli za nova hlinikova
- o0sazeni nového zaskleni lodZii

- osazeni su$aku na pradlo

Obrazek €.7. : (Ptvodni ocelové zabradli lodZii véetné zaskleni)

Obrazek €.8. : (Parapet lodZiovych dvefi)

1.c.1.6 Stiecha

Popis konstrukce

Stfecha je provedena jako plocha jednoplastova s pavodni tepelnou izolaci z polystyrenovych desek tl. 50 mm a
desek KSD v tl. 50 mm. PI&3t je tvofen Zb. stropnimi panely tl. 160 mm. Pavodni asfaltova krytina stfechy byla cca v roce
2015 nahrazena novou krytinou z mPVC folie bez dodate¢né tepelné izolace. Odvod vody ze stfechy je feSen vnitfnim
odtokem. Oplechovani atiky je provedeno poplastovanym pz. plechem. Stfedni nastavba je zastfeSena jednoplastovou
plochou stfechou s krytinou z mPVC folie bez tepelné izolace. Odvod ze stfechy je proveden pfes okapnici na hlavni

plochu stfesni konstrukce. Na ploché stieSe je v souCasnosti osazen kontejner s mobilni technologii (BTS).
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Vstup na stfechu je zajistén ocelovymi dvefmi ve stfe$ni nastavbé. Skladba stfechy byla pfevzata z pfedané

dokumentace a nebyla provéfena sondami. V ramci rekonstrukce stfechy byly nahrazeny také pivodni centraini ventilatory

a nahrazeny samotahovymi hlavicemi Lomanco.

H. Skladba stiesSniho plasté

Omitka vnitfni

Stropni Zelezobetonovy dutinovy panel
Polystyren

Spadovy nasyp — Stérk
Betonova mazanina
IPA

KSD desky

IPA

EPS

Hydroizolace asfaltova
Geotextilie

Foliova krytina mPVC

I.  Skladba stresniho plasté vytahové Sachty:

Poruchy na konstrukci

Omitka vnitfni

Stropni Zelezobetonovy dutinovy panel
Polystyren

Betonova mazanina

Hydroizolace asfaltova

Geotextilie

Foliova krytina mPVC

5mm

160 mm

50 mm
45mm - 170 mm

30 mm

50 mm

50 mm

10 mm

1,5mm

Smm

160 mm

50 mm
50 mm - 155mm

10 mm

1,5mm

Pfi prohlidce nebyly zaznamenany poruchy na poviakové krytiné stfechy. Dle informaci od investora nedochazi

k zatékani do bytl pod stfeSnim plastém. ProtoZe nedoslo v minulosti k zatepleni stfechy dodate¢nou tepelnou izolaci, je

stav stfesniho souvrstvi s ohledem na pozadavky CSN 73 0540 /2 Z1 z roku 2011 (Tepeln4 ochrana budov) nevyhovujici.

Z ekonomickych divod( neni vSak uvazovano se zateplenim stfeSniho plasté. Pfipadné pfidani tepelné izolace bude

provedeno v dalsi fazi po ,doZiti* hydroizolacni folie. Také osazené hlavice Lomanco nejsou vhodné pro vétrani

panelového domu a doporucuiji pfi rekonstrukci stfechy fesit centralnimi ventilatory s EC motory.
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Obrazek €.9. : ( StfeSni nastavby objektu)

1.c1.7 Rozvody instalaci

Ustredni topeni a pfiprava TUV
Vytapéni a ohfev TUV je v objektu centralné z pfedavaci stanice, ktera je umisténa v objektu.

Soustava rozvodd topné vody je dvoutrubkova vertikalni. Izolace rozvodného topného potrubi, i potrubi samotné je
v technickém podlaZi objektu po rekonstrukci z plastovych trub. Otopna télesa jsou litinova. Teplotni spad 90/70°C.
Soustava neni znovana. Na télesech jsou osazeny termostatické ventily.

V bytovych jadrech jsou na potrubi osazeny vodoméry pro odecet spotieby TUV.

Hromosvod
Jimaci soustava je pvodni, vodorovné vedeni na stfeSe je uchyceno do podkladnich podioZek. Svisly svod je veden

pomoci kotev po fasadé. Hromosvodna ochrana objektu je pravidelné revidovana. Z divodu planovaného zatepleni fasad

bude nutné provést nové svislé svody véetné kotveni pfes zatepleni.
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Elektroinstalace a slaboproud
Vedeni elektroinstalaci a svételnych rozvodu ve spolecnych prostorech jsou plvodni.

Elektrickou energii jsou zasobovany domacnosti, osvétleni spolecnych prostor. Osvétleni odpovida normam a

pfedpistim platnym v dobé provadéni vystavby.

Pozarni hydranty a vétrani
Probihaji revize pozarnich hydrantli a hasicich pfistroji v pravidelnych intervalech. Schodi$tovy prostor tvofici

Unikovou cestu je odvétravan okny v jednotlivych podlazich.

Kanalizace
Kanalizani odpadni potrubi je provedeno z plastovych trub. V technickém podlazi jsou plvodni litinové trubky.

Odvétrani je provedeno nad Urover ploché stfechy. Stav odpadniho potrubi je odpovidajici svému stafi.

Odvétrani
Odvétrani z kuchyni, koupelen a WC je feSeno axialnimi ventilatory v kaZzdé bytové jednotce a odvodem nad stiesni

rovinu kde jsou osazeny ventilaéni hlavice Lomanco.

2 Stavebni reSeni

2.a Nedostatky tepelné-technickych vlastnosti

V nejvétsi mife se na nedostatky uzitnych (tepelné-technickych) viastnosti projevuji u svislého obvodového plasté.

Viyplné otvort v bytech a spolednych prostorech, které byly v minulosti vyménény, spliuji podminky CSN 730540:2
(2011) - tepelna ochrana budov a to jak kvalitou pouzitych materiald a technologii, cca Uw = 1,3 W/m2K

pavodni dfevéné vyplné do bytd nesplfiuji pozadavky CSN 730540-2 (2011) a musi byt pfed realizaci ETICS
vyménény.

Svisly obvodovy plast nema i pfes jiz realizované zatepleni pozadovany soucinitel prostupu tepla, coz méa za
moznost vzniku mist, kde se zacne srazet vodni para a nasledné vznik plisni.

Lod:zie jsou vlivem pUsobeni klimatickych cyklt lokalné poskozeny. Bude provedena sanace povrchu podlahy lodZie
se zateplenim. Stavajici ocelova zabradli budou nahrazeny novym zabradlim z hlinikovych profildi.

Plocha stiecha byla v minulosti provedena nova krytina z mPVC folie bez tepelné izolace. V ramci revitalizaCnich

krok( neni uvazovano s rekonstrukci stfeSniho plaste.

2.b  Konstrukéni a materialové feseni
Projektova dokumentace je zpracovana pro demontaz stavajiciho zatepleni, provedeni nového vnéjsiho

kontaktniho zateplovaciho systému (ETICS) fasady v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora,
kompletni rekonstrukci lodzii a nutnych navaznych praci s ohledem na pozadavky norem a pravnich predpisd.

Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a
bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systémd. Srovnavaci standard systému Caparol Basic line
s kvalitni omitkou CarboPOR nastavenou proti mikroorganismidm a fasam.

Na podlahy pouzit uceleny certifikovany systém napf. Baumit Baumacol s hydroizola¢ni stérkou Protect.
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Jako izolant je uvazovano s nasledujicimi druhy tepelné izolace:

v'mineralni vata (MW) na fasadé: maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost Ap = 0,036 W/m.K

v’ pénovy polystyren ( EPS ) — soklovy : maximalni vyrobcem deklarovana tepelna vodivost Ap = 0,035
Wim.K

Podrobna specifikace zadani:

SVISLY OBVODOVY PLAST:

o Demontaz stavajici tepelné izolace svislého obvodového plasté véetné likvidace

o Pfiprava podkladu v&etné ocisténi tlakovou vodou a penetace

o Zatepleni pricelnich panell objektu provést kontaktnim zateplovacim systémem z MW v t.140 mm

o Zatepleni Stitovych panelli objektu provést kontaktnim zateplovacim systémem z MW v tl. 160 mm

o Zatepleni obvodovych stén priceli a §titd v urovni I.PP provést kontaktnim zateplovacim systémem
zMW v l. 140 mm

o Zatepleni soklové ¢asti priceli a stith soklovymi deskami nenasakavého polystyrenu EPS v tl. 140 mm
(variantné XPS). ETICS zalozit v irovni 300 mm pod terénem. Povrchova Uprava soklovou mozaikovou
omitkou do vysky 500 mm od UT.

o Okenni parapety zateplit kontaktnim zateplovacim systémem z (XPS) tiouStky minimainé 20 mm, osténi
a nadprazi zateplit dle prostorovych moZnosti jiz osazenych vyplini tepelnou izolaci z desek MW v tl. 30
mm (dle prostorovych moznosti jiz osazenych oken).

o Ukonceni zatepleni u atiky provedeno Al podatikovou lemovkou (viz. kniha detailti)

o Klempifské prvky provést ze systémového pozinkového plechu s povrchovou Upravou (napf. Lindab)

o Nova konstrukce okapového chodniku z betonovych dlazdic do linie zahradnich obrubniku.Prostor pod
lodziemi dosypat kaGirkem.

o PreloZeni svislého vedeni hromosvodu (kotvy + nové lana).

STENY LODZIi PROVEST V NASLEDUJICICH TLOUSTKACH TEPELNE IZOLACE:

prucelni lodzii hrani€ici provést kontaktnim zateplovacim systémem z MW v tI.140 mm

bocni panely nenavazujici na vytapény prostor z MW v tl. 50 mm

strop lodZie z MW v 1l. 50 mm

Cilka lodzii z MW v tl. 100 mm - dorovnani odskoku stavajicich Ziletek lodzii

Demontaz pfipadné stavajici individualni skladby podlahy lodzii véetné odfezani stavajicich chrlici
Provedeni zatepleni lodZiové desky izolantem EPS 100 S tl min 30 mm.

Provedeni nové hydroizolacni roviny podlah lodzii vCetné pfisluSenstvi — systém s betonovou
mazaninou.

Pokladka keramické dlazby vcetné soklu a odvodnéni AL okapnici.

Vyména stavajicich ocelovych zabradli za nové hlinikové s bezpe¢nostnim mléénym sklem.

Vyména stavajicich zaskleni (zména rozmérl otvord po zatepleni stén).
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o Dodavka a montaz lodziovych su$aku.

OTVOROVE VYPLNE

o Vyména stavajicich dfevénych oken a dvefi v bytech za plastové Uw=1,14W/m2K.

2.c Technické reSeni zatepleni fasady

2.c1 Princip feSeni
Projekt feSeni ETICS vychazi z dfive provedenych jednani mezi zastupci investora a projektanta s optimalizaci

dle pozadavki CSN 730540 - tepelna technika.
Pfed zapocetim lepeni desek nutno podklad o€istit tlakovou vodou, odstranit zvétralé ¢i jinak podkozené Casti
faséd a opatfit penetraénim podkladnim natérem. Budou demontovany mfize a zaskleni lodZii, dale veSkeré prvky

dodatecné pfipevnéné na fasadu objektu (satelity, antény, pfedokenni Zaluzie atd..)

Provedeni ETICS je uvaZzovano z leSeni.

Podklad pro provedeni ETICS bude fadné pfekontrolovan, degradované Casti povrchu omitky otlu¢eny a opraveny
sanacnimi materialy na betonové konstrukce.

Pokud se po postaveni leSeni a provedeni kontroly stavu podkladu na betonovych konstrukcich objevi dal$i mista
s poruSenim kryci vrstvy armatur, nutno tato mista sanovat specialnimi maltami a to nasledovné:

e Povrch armatur zbavit zvétralych ¢asti konstrukce

o Provéstkontrolu stavu armatury, v pfipadé poskozeni celistvosti armatury provést dodateéné vyztuzeni prvku

vloZenim dalSi armatury tfidy R 10505 a zaplInit sanaCnimi maltami

o Povrch armatury o€istit a provést oetujici vrstvu (napf. systémy Caparol Capatect )

o Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou — dle hloubky poskozeni)

e Dorovnat povrch poSkozeného mista s okolnim zdivem (jemnou nebo hrubou vyspravkovou maltou napf.

napf. systémy Disbocrete.

Pied zapocetim lepeni desek je dale nutno provést nasledujici tkony:
o Kontrola soudrZnosti a inosnosti podkladu, pfipadné nesoudrzné ¢asti odstranit a nahradit sana¢ni maltou.
o Provedeni odtrhové a tahové zkousky pro zjisténi pevnosti podkladni vrstvy
o  Omyti fasady tlakovou vodou se saponatem
e Penetrace podkladu
ETICS fasady v pracelich je navrzen z mineraini vaty objemové hmotnosti do 100 kg/m3. v tl. 140 mm. Na Stitech bude
provedena mineraini vata tl. 160 mm. Kontaktni zateplovaci systém bude certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni
tfidé A dle cechu zateplovacich systéma.
Stény lodzii provést v nasledujicich tioustkach tepelné izolace:
o prucelni lodzii hrani€ici provést kontaktnim zateplovacim systémem z MW v tI.140 mm
o boéni panely nenavazujici na vytapény prostor z MW v tl. 50 mm

o strop lodZie z MW v 1l. 50 mm
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o Cilka lodzii z MW v tl. 100 mm - dorovnani odskoku stavajicich Ziletek lodzii
o Demontaz pfipadné stavajici individualni skladby podlahy lodzii véetné odfezani stavajicich chrlict
o Provedeni zatepleni lodZiové desky izolantem EPS 100 S tl min 30 mm.

Podrobné je zobrazeno pouziti tlousték a materialt tepelné izolace ve vykresové &asti projektové dokumentace
(schéma izolaci).

ETICS fasady v pricelich lodzii je z mineralni vaty v tl. 140 mm.

Pii provadéni kontaktniho zateplovaciho systému v soklové &asti objektu se uvazuje pouzit tepelnou izolaci
ze soklovych desek tl. 140 mm z nenasakavého polystyrenu. Nahradu za nenasakavy polystyrén provést i na lodziich a to
vzdy do vySky 150-300 mm od konstrukce lodziové desky a pfi navaznosti zatepleni se stfiSkou nad lodziemi (vzdy
v pfislu$né tloustce izolantu).

Zatepleni osténi a nadpraZi na lodziich provést v tl. 30 mm z desek mineralni vaty tak aby bylo viditelnych 10 mm
ramu okna. Napojeni na rdm okna provést pomoci kvalitniho apu profilu 2D. Pokud neni mozné z prostorovych
divodu jiz osazenych oken provést zatepleni Spalet je nutné pouzit rozsirovaci profil Leibungsdammprofil (viz kniha
detailu).

Konstrukce zateplovaciho systému budou opatfeny systémovymi prvky (dilataéni profily, zakladaci profil, nadprazi
otvor(i opatfit kombi rohovou listou s okapnici a siti, ochrana rohd provedena plastovou rohovou listou se siti).

Pfedsazeni nového parapetniho plechu pfed lic obvodovych zateplenych panelll bude minimainé 35 mm a
maximainé 50 mm. Pod parapetni plech je nutné zaroven vlozit desku tepelné izolace (z extrudovaného polystyrénu (XPS))
o min. tl. 20 mm.

KlempiFské konstrukce provadét v souladu z CSN 73 36 10.

Pfipadné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelné-izolaéni vrstvé. Dané tloustka tepelného izolantu je stanovena vzdy
jako minimalni. Vyrovnani nutno provést vzdy izolanty vétSich tlousték, pfipadné podlepenim a to vzdy v souladu

s technologickym pfedpisem dodavatele ETICS.

A.1 PRUGELNi PANELY:
= VNITRNi MALBA

= VNITRNi OMITKA 5MM

= 7ELEZOBETON 100 MM
= PENOVY POLYSTYREN 40 MM
= 7ELEZOBETON 70 MM

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM
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B.1 STITOVE PANELY:

= MALBA

= VNITRNi OMITKA 5 MM

= ZELEZOBETON 150 MM
= PENOVY POLYSTYREN 40 MM
= ZELEZOBETON 70 MM

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= LEPICIi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW 160 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

C.1 PRUCELNI PANELY - I.PP:
= VNITRNi MALBA

= VNITRNi OMITKA 5 MM
= CDM 250 MM
= TENKOVRSTVA OMITKA 2,0 MM

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW (NENASAKAVY EPS) 140 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

C.2 PRUCELNi PANELY - I.PP:
= VNITRNi MALBA

= VNITRNi OMITKA 5 MM
= CDM 250 MM
= TENKOVRSTVA OMITKA 2,0 MM

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= LEPICi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM

= NENASAKAVY EPS 140 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
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ARMOVACI SITOVINA
PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
SOKLOVA MOZAIKOVA OMITKA (NAPR. CAPASTONE)

D.1 STiITOVE PANELY - I.PP:

MALBA
VNITRNi OMITKA

ZELEZOBETON

PENOVY POLYSTYREN

ZELEZOBETON

TENKOVRSTVA OMITKA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
TEPELNY IZOLANT MW (NENASAKAVY EPS)

HMOZDINY - STR U

ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)

ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

2,0 MM

5MM
200 MM
40 MM
60 MM
2,0 MM

10 MM
140 MM

4 MM

SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

D.2 STiITOVE PANELY - I.PP:

MALBA
VNITRNI OMITKA

ZELEZOBETON

PENOVY POLYSTYREN

ZELEZOBETON

TENKOVRSTVA OMITKA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
NENASAKAVY EPS

HMOZDINY - STR U

ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)

ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

SOKLOVA MOZAIKOVA OMITKA (NAPR. CAPASTONE)

5MM
200 MM
40 MM
60 MM
2,0 MM

10 MM
140 MM

4 MM

2,0 MM

!l Pfed samotnym provedenim zateplovaciho systému je nutné provést odtahové a vytazné zkousky k ovéreni

tnosnosti podkladu a kotveni !!
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2.c.2 Specifikace pouzitych materialt

2.c.2.1 Tepelna izolace
Tepelna izolace na obvodovém plasti v obytnych podlaZich bude provedena z mineralnich vidken s podéinou nebo

kolmou orientaci viaken, ktery bude certifikovany die ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu zateplovacich systému.
Vypoctova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximalné A = 0,036 W/(m.K).Tloustka tepelné
izolace je 160 mm, 140 mm, 100 mm, 50 mm, 30 mm.

Pro izolace soklové Casti je pouzito sokovych desek z soklového expandovaného polystyrenu (perimetr) &i variantné
XPS objemové hmotnosti = 20 kg/m3 které budou certifikovany dle ETAG 004 a bude v kvalitativni tfidé A dle cechu
zateplovacich systému. Vypodtova hodnota soucinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musi byt maximainé A = 0,034
WI/(m.K). Tloustka tepelné izolace pouzité na objektu je 140 mm, 50 mm, 30 mm (pfipadné také 20 mm - pro zatepleni pod

parapetni plech)

2.c.2.2 Kotvy

Pro mechanické kotveni budou pouzité Sroubovaci talifové hmozdinky s ocelovym trnem STR U v délkach 215 mm

(izolant tl. 160 mm) a 195 mm (izolant tl. 140 mm). Hmozdinky zapustit do tepelné izolace a zakryt pfislusnou zatkou.

Délky kotevnich prvki je orientacni. Skuteéna délka bude zavisla od stavu podkladu pfi provadéni zkousek

unosnosti podkladni vrstvy pied zahajenim lepeni izolanich desek.

2.c2.3  Povrchova uprava zateplovaciho systému
VngjSi povrchovou Upravu bude tvofit probarvena tenkovrstva difuzné oteviena silikonova omitka s uhlikovymi

vlakny o zmitosti min. 1,5mm napf. Capatect Carbopor s HBW vy88im nez 25. Bude chranéna proti houbam a plisnim,
vyztuZzeny uhlikovymi vidkny. Bude obsahovat kamenivo tfidéné velikost. Aktivni samocistici efekt dosazen fotokatalyzou,
nasakavost W3, prodySnost V1. Barevné feSeni je soucasti vykresové ¢asti dokumentace.
Soklovy parter objektu bude opatfen soklovou (mozaikovou) omitkou stfedni zmitosti (napf. Capastone A 2,0mm).
Barevné feSeni je soudasti vykresové Easti dokumentace a bude pfedlozeno mistnimu odboru vystavby ke schvaleni.

Odstiny omitek budou vy38i neZ soucinitel HBW 25.

2.c.24  Izolace proti vodé
Jako hydroizolacni vrstva lodzii je provedena systémova hydroizolace za pouziti hydroizolaéni stérky a pfisluSenstvi

systému napf. Mapei alt. Baumit Baumacol.
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2.c.3 Tepelné technicky navrh a posouzeni obvodového plasté
Navrh skladby ETICS a posouzeni navrzenych skladeb je provedeno v PENB (viz seznam podkladu).

2.c4 Technologicky postup provadéni zateplovaciho systému

2.c4.1 Pracovni podminky a pfipravenost stavby
o Pred zapodetim provadéni ETICS musi byt znamé poruch opraveny, statikem z postaveného leSeni

zkontrolovan stav plvodnich konstrukci, zejména stav styki mezi Zelezobetonovymi a zdénymi
konstrukcemi. Pfi kontrole a zjisténi dalSich poruch statik navrhne pfipadné dalSi sanacni prace.

o Veskeré piipadné sanacni prace stavajicich konstrukci dle navrhu statika musi byt provedeny pred
realizaci zateplovaciho systému.

o Pred montézi kontaktniho zateplovaciho systému je nutné, aby byly osazeny veskeré vyplné otvort a byly
provedeny rozvody vedené pod fasadnim systémem (rozvod digitélni televize, internet, statni telefon,
apod.).

o Veskeré predpisy provadéni a pouziti jednotlivych material( ETICS stanovuje dodavatel (vyrobce) ETICS.

o Minimaini teplota pro provadéni obklad( tak i pro stérkové vrstvy véetné omitek je min. +5°C. Maximalni
teplota je udavana vyrobcem vzdy u pfislusného materialu.

o Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pfipadé vysSich teplot. Za pfimého sluneéniho svitu je
bezpodmineéné nutné provadét ochranu stavby stinénim (plachty, sité apod.)

o Rozpracovany obklad je nutné chranit pfed rychlym vyschnutim. Je proto vhodné zateplovanou fasadu v

pfipadé potfeby zakryvat, pfipadné téZ rozpracované zatepleni (vyztuzna vrstva, omitka) zvihéovat vodou.

2.c4.1.1 Pfiprava podkladu

o Provedeni ocisténi podkladu (mechanicky, omytim tlakovou vodou) a v pfipadé zjisténi dalSich jiz dfive
nepojmenovanych zavad bude pfizvan statik k posouzeni stavu poSkozenych konstrukci.

o Statik stanovi pfipadny dalSi postup sanace jednotlivych konstrukci a poruch.

o Podklad pro provadéni ETICS musi byt Eisty, suchy a nosny, s pfidrznosti povrchové tpravy 0,08 MPa.
Stav podkladu se posuzuje vizualné, poklepem, pfipadné odtrhovymi zkoukami.

o Pfipadné nesoudrzné vrstvy, které by branili spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit a poSkozena
mista vyspravit.

o Pfipadné, pokud se na stavajici fasadé vyskytuji biologicka napadeni, se provede biocidni oSetfeni
podkladu

o Trhlinky povrchu, které statik neoznaci k jinému jim pfedepsanému o3etfeni je mozno prekryt bez zviastni
upravy. Trhliny specifikované ve statickych opatfenich je tfeba sanovat

o Podklad nesmi vykazovat vy$si nerovnost nez 1 cm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich nerovnosti
je nutno podklad vyrovnat jadrovou omitkou, ktera musi vyzrét dle standardnich pravidel (plocha nad 2 m?).

o Demontaz hromosvodné soustavy, kterd bude zabudovana do kontakiniho zateplovaciho systému.
K vhodnosti pvodniho ¢i typu a profilu nového vedeni pro zabudovani do ETICS se musi vyjadfit revizni
technik.

o Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznadit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni pii

kotveni systému.
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o Podklad musi byt Cisty odmastény a opatfen penetracnim natérem v pfislusném fedéni dle Technického

listu pfislusného materialu.

2.c4.1.2 Postup montaze ETICS
(rozhodujici je technologicky postup vyrobce )

Pro dosazeni co nejlepSiho vysledku zatepleni a z divodu uplatnéni zéruky se doporuéuje pouZzit uceleny systém

kontaktniho zatepleni se vzajemné kompatibilnimi vrstvami a vyrobky od jednoho dodavatele (vyrobce).

2.c4.1.3 Zalozeni systému a soklovych list
o Pro sprévné zaloZeni zateplovaciho systému je nutné si nejprve vyznadit Uroveri zatepleni. V této vySce se

pripeviiuje ,soklova lista", popfipadé rohovy profil s okapnici, zamezujici mechanickému poskozeni systému
ve spodni Urovni a umoZiujici odkapnuti povrchové srazkové vody.

o Soklové listy se pfipevriuji pomoci hmozdinek s vruty, nebo rozpérnymi nyty v poétu 3ks/m. U nerovnych
podkladl se v mistech hmozdinek soklova lista podloZi vymezovaci podlozkou. Jednotlivé dily soklové listy
jsou napojovany soklovou spojkou, mezi jednotlivymi dily je nutné vynechat 2 mm Sirokou dilataCni sparu.

o VnaroZich a koutech se soklova lista upravi nastfizenim a naslednym ohnutim na 900, eventuelné je mozné
pouzit k tomu uréeny rohovy profil.

o VeSeném pfipadé bude standardni zakl&daci profil nahrazen systémem zaloZeni s dvojitym armovanim a

okapnici.

2.c4.14 Lepeni izolaénich desek
o Piilepeni izolatnich desek se nesmi teplota ovzdusi a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo

mokrém podkladé se nesmi pracovat.

o Desky tepelné izolace se lepi hmotou pro lepeni desek tepelné izolace. Na desky se nanasi po obvodu (pas
o §ifce cca 50 mm) a v ploSe desky 3 - 4 terée velikosti dlané tak, aby bylo pokryto nejméné 40 % plochy
desky.

o Tloustka lepici hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitni kontakt s podkladem. Pokud je podklad
rovny, je mozné maltu nanéset celoplo$né zubovou stérkou (zuby 10x10mm).

o Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, doSlo by ke vzniku
tepelného mostu s moznosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2m). Pfipadné trhliny, nebo kdyz
mezi deskami vznikne SirSi spara je nutno vyplnit kliny z izola¢niho materialu.

o Pro nalepeni prvni fady desek do patni listy plati zasada, Ze izolaéni desky musi leZet tésné pfitisknuty k
predni strané listy. To Ize zajisti dostateCnym nénosem lepidla v prostoru patni liSty.

o  Z&kladni usporadani desek (dilec z mineralnich vidken 1000x500 mm) je ve vazbé se svisle pfevazanymi
sparami. Lepeni se provadi tzv. ,na vazbu". Optimalni pfesah je %2 délky izolaCni desky, nejméné viak
200mm. Nesmi vzniknout kfizovy spoj. Desky je nutno peclivé klast na sraz,

o Spoje mezi izolaénimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvort ve fasadé (okna, dvefe...). Izolace

roh( se provadi stfidavé, aby bylo docileno narozniho zazubeni.
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Lepeni tepelné izola¢nich desek pomoci obvodového ramecku
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2.c4.15 Kotveni hmoZdinkami
o Kotveni hmozdinkami (napf. EJOT, BRAVOL,....) se provadi po zatuhnuti lepiciho tmelu (technologicka

prestavka cca 1 den). Délka kotvicich hmozdinek se voli takova, aby hloubka kotveni v nosném podkladu
byla minimalné 5 cm bez zfetele a povahu stavajici omitky.

o Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek.

o Minimalni poCet hmozdinek stanoveny vyrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozte¢ hmozdinek 0,5m). Vzhledem
k charakteru budovy je navrzeno kotveni planem pro 6 ks/m2 do vysky 15m, 6 ks/m2 pro vySku nad 15m.

o Pfikontrole podkladu a navrhu kotev nutna uéast projektanta statika

o Kotveni provadét do styk( desek a do stfedu desky dle kotevniho planu dodavatele ETICS

Kotevni plan pro desky rozm. 1000/500 mm

6 ks/m? 8 ks/ m2
- &
= o]
. 2 . . 2
¥ »
1000 1000
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Kotevni plan — oblast naroZi

6 ks/ m? 8 ks/ m? 10 ks/ m? 12 ks/ m?
—— o ——9— *——e +——e *——o—o 9o —
[ ] [ ] | ] L ® | ] L ] [ ] 9

®

L ]

AN
.
DY
.
.
W
o o
.
.
W
o
L J L J
.

[ ]

*

L J
*

L ]
L ]
*
*
[ ]
L ]

2.c4.1.6 Kotveni narozi
Pii kotveni izolacnich desek na rozich objektl je nutno kazdou desku kotvit v pracovni spafe, a to minimalné

15-20 cm od rohu objektu. Podet hmozdinek se v nérozich zvySuje o 2 kusy/m2.

2.c41.7 Ochrana rohu objektu, oken atd.
Veskeré hrany a rohy je nutno chranit pfed podkozenim rohovymi listami (plastovymi nebo hlinikovymi rohy s

tkaninou). Na v8ech narozich a osténich zateplené budovy (kromé hran chranénych soklovymi listami) se nanese lepici
armovaci tmel v pasech Sifky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. lhned po naneseni se osadi rohova lista a pomoci hladitka
se do tmelu vtlai armovaci sitovina.

V mistech otvor( ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné diagonalné pruhem tkaniny o rozmérech cca 40 x 20
cm zpevnit rohy otvor(i pod thlem 45°. Neopomenout provést vyztuhy vné rohd osténi oken, tak aby nedoslo ke statickym

porucham.

2.c4.1.8 Pfipojovaci spary
VesSkeré stykové spary mezi systémem a piilehlymi konstrukcemi (ramy oken, dvefi, atd.) budou vyfeSeny

systémovymi pfipojovacimi profily (tzv. APU listy s tkaninou), aby bylo zajiSténo dilatovani zateplovaciho systému
s konstrukcemi vyplni otvord.

2.c4.19 Celoplosné vyztuzeni ETICS
o Teplota pfi nanaSeni armovaci vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5°C

o Vyztuzna vrstva se provadi na vnéjSim povrchu tepelné izolace, stérkovy tmel a sklotextilni sitoviny (systém
s certifikaci tfidy ,A“).

o Pfed vytvofenim vyztuzné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které by
mohli negativné ovlivnit kone€nou toleranci v omitce je nutno pfebrousit. Prach po brouseni nesmi na
povrchu tepelné izolace zlstat.

o VyztuZnou vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dnl po nalepeni desek tepelné izolace z pé&nového
polystyrenu.

o Desky resp. lamely z mineralni viny umoZiuji minimalni moznost pfebrouseni. Zajisténi potfebné rovinosti

je proto nutné vénovat zvySenou pozornost iz pfi jejich montazi.
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2.c4.1.10

O

2.c4.1.11

Po osazeni hmozdinek se provede vyrovnavaci vrstva z tmelu v sile min 2 mm a necha se minimainé po
dobu 3 dn0 zrét.

Pfipadné spary mezi deskami tepelného izolantu vyplnit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou. (nikdy ne
lepicim tmelem). Spary mezi deskami mineralni vaty v poZamich pasech vyplnit protipoZarni pénou (napf:
PROMAT PROMAFOAM-C)

Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnani by neméla pfesahnout £ 3 mm na 2 m lati.

Vlyztuznou vrstvu je nutné provést do 14 dni od nalepeni polystyrénovych desek, v pfipadé prekroGeni této
doby se musi desky pfed provedenim vyztuzné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchova vrstva EPS
znehodnocena UV zafenim.

Na povrch tepelné izolaénich desek se nanese zubovym hladitkem tmel v tloustce minimainé 4 mm. Shora
se rozvine pfedem nastfihana vyztuzna tkanina, jednotlivé pruhy se pokladaji s pfesahem nejméné 100
mm. Tkanina se zatlaCi do mékké stérky hladitkem a dikladné se uhladi.

Celkova tloustka vyztuzné vrstvy by méla byt optiméiné 3-4 mm. Vechny pracovni Ukony na vyztuzné
vrstvé se provadéji pfed jejim vytvrdnutim, vyztuzna tkanina muze byt ve vrstvé tmelu lehce znatelna, v
Zadném pfipadé vSak nesmi vystupovat na povrch.

Rohy se vyztuzuiji narozni listou z hliniku, oceli nebo plastu s pfipevnénou sitkou ze skelné tkaniny. Na roh
se nanese tmel a profil se do néj zatla¢i. U méné namahanych mist (vnitfni rohy) Ize vyztuzeni provést
zdvojenim vyztuzné tkaniny, prekryti s vyztuznou tkaninou v plose by mélo byt cca 200mm.

Tkanina se rozbaluje od shora dol, a to v celé vySce objektu najednou. Pfresahy sité je tfeba rozvrhnout
tak, aby se zbyteCné nevrstvily a netvofily nerovnosti. U exponovanych mist je mozno spodni ¢ast objektu
vyztuZit dvakrat.

Zmény materiald (rizné druhy izolant() nutno pfearmovat pasem minimalni Sife 400 mm.

Penetracni natér
Penetracni natér zvySuje pfilnavost podkladu, vyrovnava savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude pouzit

natér v poZzadovaném barevném odstinu.
Provadi se po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuje dle pfedpisu
a nasledné se nanasi $tétkou nebo valeckem. Technologické pfestavka pred aplikaci tenkovrstvé omitky

by méla byt alespori 24 hodin v zavislosti na klimatickych podminkach pfi provadéni (vihkost).

Provadéni vrchni uslechtilé omitky
Je navrZena probarvend tenkovrstva silikonova omitka se zatfenou strukturou a pfisadami proti fasam a

plisnim.

Podklad se pfed nanadenim penetruje pfipravkem v barevném odstinu pro pfisludny barevny odstin
tenkovrstvé omitky (viz. 2.£.2.9.11).

Materiél je nutno pfed aplikaci dokonale rozmichat. Nanasi se nerezovym hladitkem a strukturuje se
rovnomérné na tloustku zrna.

Napojeni omitky se musi provadét vzdy tzv. ,mokré do mokrého". Nasledné se umélohmotnym hladitkem
zpracuje do pozadované struktury

Omitka se nesmi zpracovavat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na pfimém slunci nebo za
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2.c4.1.12

silného vétru. Teplota se zjistuje dotykovym teplomérem.

Pro fasadni plochu je potfebné pouzit vzdy material téZe Sarze, optimalni je namichat material na celou
sténu najednou. DokonCeny zateplovaci systém musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou
strukturou.

Styk dvou barevnych odstinu v omitkach, nebo ukonéeni omitky se provadi pomoci lepici krepové pasky,

pfipadné délicimi nebo dilataénimi listami.

Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokonceni realizace zaméfena zejména na:

O

Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé o€idténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych vrstev a pfipadné
vyrovnani vétsich nerovnosti.

Kontrola polohy zakl&dacich list dle projektové dokumentace (PD)

Kontrola tloustky a druhu tepelné izolace dle PD

Dodrzovani technologického postupu a vSech konstrukénich detailli zateplovaciho systému stanovenych
vyrobcem ETICS.

Realizaci zateplovaciho obkladu pfi odpovidajicich klimatickych podminkéach.

Dodrzovani dostatecnych presaht klempifskych prvkd, oplechovani apod.,

Dostateéné prodlouzeni tchytek zemnicich svodu bleskosvodd, destovych svodd, jejich spravnou zpétnou
montaz apod.

Lepeni tepelné izolaénich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu rovinatosti nalepenych izolaCnich
desek.

Dodrzovani vazby tepelné izolaénich desek v ploSe a na nérozi.

Dodrzovani pfesahl vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a talifovych hmozdinek vyztuznou
vrstvou.

Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych rozdild,

vytvoreni pravidelné struktury povrchu.

11l Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé

strany fasady v jedné etapé. !!

Tabulka doporucenych odchylek rovinatosti ETICS:

Hodnoceny parametr rovinatosti Povolena odchylka

Podklad 20 mm na /m

Povrch tepelné izolace po vyrovnani 3mmna/m

Povrch omitek 0,5 mm +tl. zrna /m
2.5 Klempifské konstrukce

Pro klempif'ské konstrukce je navrzeny nasledujici materialy:

Oplechovani parapett — poplastovany Pz plech tl. 0,7 mm Lindab, (alt. Ize pouzit ohybany hlinikovy parapet
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s povrchovou Upravou barva bila tl. 1,0 mm alt). Konkrétni vyrobek véetné barevnosti podiéha schvaleni investora.

Materialy pouZité pro klempifské konstrukce musi splfiovat technické pozadavky materialli na vystavbu (nutno dolozit
,prohldseni o shodé®). Klempifské konstrukce provadét s celoplodnym podiepenim napf. materidlem ENKOLIT. Mont&Zni
prace provadét v souladu s CSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatovan od KZS pomoci expanzni komprimaéni pasky,
ktera zajisti dilataéni zmény a trvalou vodotésnost detailu. Pfipojeni na osténi bude feSeno plastovou krytkou umozAuiici
osazeni parapetu pfed omitkou. Oplechovani konstrukce nad lodziemi bude provedeno falcovanym poplastovanym plechem
s tésnénim ve falci srov. standard Lindab

Ukonceni u stfeSniho plasté bude feSeno Al. podatikovou lemovkou.

2.c.6 VypIné otvord

Plvodni dievéna okna do bytd a budou nahrazena okny z plastovych min. 5-ti komorovych profili o tloustce ramu
minimainé 74 mm se zasklenim minimalné izolacnim dvojsklem 4-16-4 mm vypinénym vzacnym plynem (pfipadné trojskly —
vy$8i povrchova teplota skla v interiéru) a opatfeny tzv. ,teplym* rameckem. Soucinitel prostupu tepla Uw max= 1,14 W/m2K.
Otevirani vyplni — viz. stavajici stav. Otevirani vypIni podléha pfed vyrobou schvaleni objednatele. Pro zlepSeni t&snosti styku
mezi oknem a osténim resp. nadprazim doporu¢eno pouZit na vnitni stranu parotésnou pasku, pro zabranéni vnikani vihkosti
do konstrukce v misté spoje a difuzni paskou z vnéjsi strany. Timto opatfenim se eliminuje moznost vzniku zvySené vihkosti
v pfipojovaci spare.

Montaz oken provést v souladu s CSN 74 60 77.

Presna velikost oken bude uréena dodavatelem pfi zaméreni pied vyrobou.

2.c.7 Sanace lodzii

Stavajici zabradli z ocelovych profilll opatfené syntetickym natérem bude vzhledem k nevhodnému technickému
a estetickému stavu demontovano a nahrazeno novou certifikovanou konstrukci hlinikového zabradli vyrobce napf. od f.
Duotech. Nova konstrukce zabradli na lodZiich bude ukotvena po stranach do boCnich lodziovych paneld pomoci
chemickych kotev a zavitovych tyCi a s opérkou aretaénimi nozickami. Zabradli do bocnich stén kotvit tak, aby nedo$lo
k poSkozeni zateplovaciho systému. Vypli zabradli je provedena z mlééného bezpec€nostniho skla, zabradli déleno na tfi
pole. Zaskleni bude provedeno sklem typu connex 4.4.2, pfipadné 3.3.1 s dokladem o kladném vysledku razové zkousky.
Dolni hrana zabradli bude maximalné 60 mm od finaini podlahy lodZii Z&bradli nutno provést do vysky min. 1100 mm od
Cisté podlahy lodZii. V hornich podlazich je nutné provést vysku zabradli na 1200 mm (vy$ka volného prostoru nad
30m).

Zébradli bude osazeno, tak aby nebyla vyrazné zmen3ena uZitna Sifka lodzie. RektifikaCni noZicka bude vyosena,
ale opfena o podkladni betonovou mazaninu. Podrobnosti viz. kniha detaild.

Povrchova uprava bude provedena komaxitovym nastfikem dle odstinu RAL. Vzhled vyrobku konzultovat pfed
vyrobou s projektantem a objednatelem. Pfed vyrobou predlozit vyrobni dokumentaci vCetné statického posudku
konkrétniho vyrobku.

Zabradli musi byt navrzeno tak aby preneslo zatizeni i od dodate¢né osazeného zaskleni!

2.c.7.1 Sanace lodZiové desky
Po postaveni leSeni provést kontrolu stavu lodziovych desek. Pfipadné opravit poSkozeni desek sanaénimi
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materialy a technologiemi pouzitymi pro sanaci poSkozeni Zelezobetonu. Dale se provede o€isténi povrchu a odstranéni
pfipadnych stavajicich povrchovych Uprav (keramicka dlazba). Strop lodZii bude zateplen kontaktnim zateplovacim
systémem MW v tl. izolantu 50 mm. Cilko a Ziletka lodZiové desky bude zatepleno izolantem z MW v tl. 100 mm.

(V pripadé poZadavku na prodlouZeni lodZie o nékolik centimetrt oproti navrZzenému feseni, Ize na Cilko
lodZiové desky pred zateplenim ukotvit dvojici ocelovych Zarové zinkovanych profilii pro vyztuZeni podlahy v misté
sloupki zabradli a zvySeni izolace z tl. 100 mm na 140 mm. V pfipadé zajmu o toto financné nakladnéj$i feSeni je nutno

konstrukci podlahy lodzZie posoudit statikem).

2.c.7.2  Konstrukce podlahy
Nasledné po provedeni odstranéni vSech pfipadnych vrstev na lodziové desce a provedeni sanaénich praci

v&etné zabradli (viz pfedchozi odstavce) bude rekonstruovana podlaha.
Nové konstrukce podlah provést jako ucelené systémové feSeni abychom se vyvarovali pfipadnych komplikaci

v budoucnu. Odtok vody bude nové zajistén okapnici.

Provadéni konstrukci podlahovych vrstev:

o Bourani pfipadnych naslapnych vrstev a podkladnich vrstev podiah

o Odrezani stavajicich chrlici

o Provedeni tepelné-izolaCni vrstvy z EPS 100S tl. 30mm — tloustka tepelného izolantu bude zavisla na
vySkovém osazeni lodZiovych dvefi

o Vytvofeni roznaSeci vrstvy zbetonové mazaniny, kopirovani stavajicih spadd. . min. 40 mm. Do
konstrukce betonového potéru vioZit vyztuz z betonarskych siti KARI 5/150/150 mm. (pfitizeni posouzeno
statikem v dal3i fazi dokumentace).

o Na provedenou spadovou vrstvu aplikovat hydroizolaéni vrstvu stérkovou hydroizolaci za pouziti
systémovych dopliik véetné dilataéniho profilu pro oddilatovani diazby na podlaze a soklu.

o Do hydroizolaéni vrstvy osadit systémovy prvek okapnice. VeSkeré kouty a pfipojeni na okapnici.

o Povrchova Uprava podlahy bude provedena zkeramické dlazby uloZzené do flexibilniho lepidla a
zasparovana flexibilni sparovaci hmotou. Dlazdice musi splfiovat poZadavky na mrazuvzdornost,
otéruvzdornost a soucinitele treni.

o Parapet lodZiovych dvefi opatfit keramickou dlazbou.

J. STROPNI LODZIOVA DESKA:

= KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300/300/9MM 9 MM

= FLEXIBILNi LEPIDLO (NAPR. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM
= HYDROIZOLACNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5MM

= ADHEZNi MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND)

= BETONOVA MAZANINA S KARISITi VE SPADU 50 MM
= TEPELNY IZOLANT EPS 100 S MIN. 30 MM
= 7ELEZOBETONOVA DESKA 160 MM

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= LEPICi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM
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= TEPELNY IZOLANT MW 50 MM

= HMOZDINY - STRU

= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

K. STRISKA NAD LODZIEM!: , .
= POPLASTOVANY PZ PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU (NAPR LINDAB) 0,6 MM

= 0SB DESKAIIl 18 MM
= TEPELNY IZOLANT - EPS100 S 50 MM
= SPADOVY BETON

= ZELEZOBETONOVY PANEL 160 MM

= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= LEPICi HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

= TEPELNY IZOLANT MW 50 MM
= HMOZDINY - STRU
= ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

= ARMOVACI SITOVINA
= PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
= SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

2.c.7.3 Zaskleni lodzii

Pfed zahajenim praci na zatepleni bude veskeré stavajici zaskleni a mfize demontovany. Vzhledem k zatepleni
stropu lodzii a bognich st&n musi nutné dojit k Gpravé rozmérd. Uprava rozmérd je cenové velmi naroéna, vzhledem ke
stafi a rozdilnému systému zaskleni je doporu¢eno provést nové zaskleni (u dfive zasklenych lodzii, nebo lodZii s mfizemi)
a to jednotného vzhledu. Srovnavaci standard vyrobku — certifikovany systém bezramového zaskleni napf. Duotech Iveta,
Termoglas, Optimi apod.

Pro cely dim zvolit jednotny bezrdmovy posuvné otoCny (pfipadné posuvny) systém!l. Mezeru mezi skly
nedoporucuji doplfiovat o tésnéni (dochazi pak ke kondenzaci na vnitini strané skel).

Lodzie v |.NP které byly pfed realizaci opatfeny mfizi budou pros sjednoceni vzhledu téZ zaskleny a opatreny
dodatecnym zamkem pro moznost uzamceni zasklivaciho systému. Podrobnosti budou feSeny v dalSim stupni dokumentace

pfipadné ve vyrobni dokumentaci zhotovitele.

2.c.7.3.1 PrisluSenstvi byth (suSaky, zaluzie apod.)
Vramci celkové rekonstrukce domu budou do prostoru lodZii osazeny lodziové suSéky. SuSaky budou

z bezudrzbového materidlu umoznujici pohyb $Adr, a nebo jejich Uplnou demontaz. Srovnavaci standard Duotech Lux.
Doporucené zatizeni max. 30 kg. SuSaky budou kotveny do nosného betonového panelu pomoci dvojice zavitovych tyéi.

Pfed montaZi sudaku bude na zavitové tye nasazena distanéni pvc trubicka, ktera zabrani poSkozeni zatepleni vlivem
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dotahovani kotevnich Sroubl. Poloha su$aku a jejich vzhled na lodZiich podiéha schvaleni objednatele. Jedna se o 44
kus( lodZiovych susaka.

V ramci celkové rekonstrukce domu budou na okna garsoniér (konkrétné okno kuchyné s jidelnou) umistény
podokenni susaky. Susaky budou z bezudrzbového materialu umoziujici pohyb $idr a nebo jejich Uplnou demontaz.
Poloha su$aku a jejich vzhled podliéha schvéleni objednatele. Jedna se o 22 kusl suSakd. Predpoklad dodate¢né

montovanych su$akl bez zasah( do noveé fasady systém (napf. Bagio).

2.c8 Venkovni plochy a komunikace
S pihlédnutim na stav soklové asti a provadéni zatepleni je navrzena oprava okapového chodniku (Casti terénu

u fasady mezi anglickymi dvorky). Stavajici zeminu odstranit, provést zhutnéni a dorovnani podkladnich vrstev. Dlazdice
budou dodany nové betonové Sedé hladké 500/500/50 mm. Konstrukci okapového chodniku osadit do linie se zahradnich
obrubniki tl. 50 mm. Bude proveden vykop zeminy do hloubky 500 mm. Podklad zhutnén a polozena geotextilie proti

prorustani kofink(. Na hlavnim priceli objektu je uvazovano s ukonéenim tepelné izolace na stavajici betonové podesté.

Skladba konstrukce okapového chodniku:

e Upravena a zhutnéna zemni plan

e Postfik proti proriistani vegetace

o  Geotextilie 300 g/m2

e Podkladni vrstva ze SD frakce 16-32 v tl. 200 mm
o Lozna vrstva SD 4-8 mm v tl. 30-50 mm

o Dlazdice betonové hladké 500/500/50 mm

2.c.9 Hromosvod
V navaznosti na provedeni zatepleni obvodového plasté je nutno provést z hlediska nedostateéné Zivotnosti nové

vedeni svislych svod véetné kotveni.

Soustavu svislého vedeni tvofi 9 hromosvodnych svodu o délce pfiblizné 9 x 35 bm. Nové svody hromosvodu
budou provedeny z materialu AINgSi, drat priméru min. 8mm kotveny do konstrukce obvodovych stén pomoci kotev PV
17 s pfedpétovou podloZzkou a dorazovym plisSkem. Material svodu AINgSi po celé délce svodu az po zkuSebni svorky,
které budou umistény ve vySce 1,4-1,8 m nad pfilehlym terénem. Od svorek vedeni pomoci dratu FeZN praméru 10mm.
Svody hromosvodd budou obsahovat veSkeré pfisluSenstvi napf. méfici svorky, kryci uhelniky, spojky pro napojeni na
stfe$ni vedeni apod. Napojeni na zemnéni provedeno dle platnych pfedpist pomoci SK svorek. Styky spoju a svorek pod
terénem budou ochranény paskou a vodéodolnym bitumenovym tmelem.

Pfed napojenim na zemnéni bude provéfena kvalita zemnéni a zivotnost t&chto skrytych konstrukci reviznim
technikem.

Po provedeni opravy hromosvodné soustavy bude provedena revize, reviznim technikem s osvéd¢enim
TICR platného data
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3 Podklady
e  Cast pivodni dokumentace
o PENB vypracovany spoleCnosti ArchEnergy — Ing. Jan Kvasnicka
e  Snimek z katastralni mapy
o Vypis z katastru nemovitosti
e Hygienické pozadavky na vystavbu
o Nafizeni €. 10/2016 Sb. - Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (PraZské stavebni pfedpisy)
o Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
o CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov (2011)
o CSN 730802 Pozarni bezpegnost staveb - Nevyrobni objekty
o CSN 74 33 05 (2017) Ochrann4 zéabradli
e CSN 730810: (2016) Pozami bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni
o CSN 730834 — Pozarni bezpe¢nost staveb — zmény staveb
o CSN P ENV 1991-2-4 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci - Zatizeni vétrem (1997)
o CSN 15665 Zména 1,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov*.
o Webové stranky www.mapy.cz

o Webové stranky www.rorysi.cz

4 Zavér

S ohledem na ochranu autorskych prév nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného

souhlasu.

VSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem !

5 Prilohy

Kalkulator poCtu kotev

V Kladné 28.12.2018
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