DETAIL "A” - NADPRAZI OTVOR0 — ZALOMENE NADPRAZI
MERITKO: 1:5

Al

VNITRNI MALBA

NITRNI OMITKA

ZELEZOBETON

PENOW POLYSTYREN

ZELEZOBETON

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
TEPELNY IZOLANT MW

HMOZDINY — STR U + VT 26

ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)

ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)

LEGENDA

@ Kombi rohovéd lista se siti a okapnici

@ Talitovd hmoZdina s ocelovym 3roubovacim trnem STR U veetn& piidavného talite VT 2G, délka dle tloustky izolantu + zdtka MW

(15) 1zol. deska MW H. 30 mm
Rozsifovaci okenni profil s tkaninou Laibungsdammeprofil nalepen na rdm okna

@ Okno z plastovjich profild (typ profilu pouze orientagné)

5 MM

100 MM
40 MM
70 MM

10 MM
140 MM

1,5 MM

DETAIL "A1" — NADPRAZI OTVOR0 - ROVNE NADPRAZI

MERITKO: 1:5

Al

- UNITRNI MALBA

I VNITRNI OMITKA 5 MM
I ZELEZOBETON 100 MM
I PENOVY POLYSTYREN 40 MM
|- ZELEZOBETON 70 MM
I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

t LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
I TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
I HMOZDINY ~ STR U + VT 26

|- ARMOVACI VRSTVA (NAPR CAPATECT 186 M) 4 WM
I ARMOVACI SITOVINA

I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

L SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

LEGENDA

QRO

Kombi rohové lista se siti a okapnict

Izol. deska MW tl. 30 mm

Okno z plastovjch profild (typ profilu pouze orientaing)

Talitovd hmoZdina s ocelovim &roubovacim trnem STR U veetn& piidavného talite VT 2G, délka dle tloustky izolantu + zdtka MW

Rozsitovact okenn profil s tkaninou Laibungsdammeprofil nalepen na rém okna

DETAIL "B" - OSTENI OTVORD — ZALOMENE OSTENI
MERITKO: 1:5

Al

I VNITRNI MALBA

I VNITRNI OMITKA 5 MM
|- ZELEZOBETON 100 MM
I PENOW POLYSTYREN 40 MM
|- ZELEZOBETON 70 MM
|- PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

t LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
I TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
I HMOZDINY — STR U + VT 26

I ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
I ARMOVAC! SITOVINA

I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

L SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

LEGENDA

Vyztuzng Al (PVC) kombi rohovd lista se sitf
Oplechovdnf parapetu Lindab 0,7 mm

Izol. deska MW tl. 30 mm

Okno z plastovjich profili (typ profilu pouze orientaéng)

Trvale pruzny tmel

©EOEEE®E

Plastové bo&ni krytka parapetnich plechu

Talitovd hmoZdina s ocelovfm &roubovacim trnem STR U v&etn& piidavného talite VT 2G, délka dle tloustky izolantu + zdtka MW

Roz8ifovaci okenni profil s tkaninou Laibungsdammeprofil nalepen na rdm okna

DETAIL "B1” - OSTENI OTVORU — ROWNE OSTENI
MERITKO: 1:5

A

VNITRNI MALBA

NITRNI OMITKA

ZELEZOBETON

PENOW POLYSTYREN

ZELEZOBETON

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
TEPELNY IZOLANT MW

HMOZDINY — STR U + VT 26

ARMOVACI VRSTVA (NAPR CAPATECT 186 M)

ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)

LEGENDA

Talifova hmozdina s ocelovym Sroubovacim trnem STR U véetné pridavného talite VT 2G, délka dle tloustky izolantu + zatka MW

®OEOEEE®E®®

Vjztuzng Al (PVC) kombi rohové lista se sit
Oplechovani parapetu Lindab 0,7 mm

Izol. deska MW tl. 30 mm

PFipojovact okenn profil s tkaninou

Okno z plastovfch profild (typ profilu pouze orientaéng)
Trvale pruZny tmel

Plastova botnf krytka parapetnich plechu

5 MM

100 MM
40 MM
70 MM

10 MM
140 MM

1,5 MM

DETAIL "C" - PARAPET OKEN
MERITKO: 1:5

A

18 14 2
‘ 35
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1
OMITKA VNITRNI 5 MM
ZELEZOBETON 100 MM
PENOW POLYSTYREN 80 MM
ZELEZOBETON 60 MM
LEPICI HMOTA PRO LEPENI 1ZOLAGNICH DESEK
(NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
HMOZDINY — STR U
ARMOVACI VRSTVA (NAPR CAPATECT 186 M) 5 MM
ARMOVACI SITOVINA 2 WM

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT CARBOPOR) 15

LEGENDA

Komprima¢n{ pdska

Oplechovani parapetu Lindab 0,7 mm

Izol. deska XPS tl. 20 mm

Pripojovact okenni profil s tkaninou

Okno z plastovjch profild (typ profilu pouze orientagng)

Trvale pruzny tmel

©EEEEEE

Plastovd bo&nf krytka parapetnich plechi

MM

Talifovd hmoZdina s ocelovym Sroubovacim trnem STR U véetné piidavného talite VT 2G, délka dle tloustky izolantu + zdtka MW

(max.hmotnost 40 kg/bm)
h stén a opérnou rekt. noZitkou vzdy v 1/3 rozpéti

DETAIL "D" - UKONCENI LODZI OKAPNICI
MERITKO: 1:5
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LEGENDA
() PR tmel

@ Systémovy okapnicovy prvek Al. ke stérkové hydroizolaci

STt KARI Q 5/100/100 mm

@ Kombi rohova lista se siti a okapnici

MW tl. 100 mm

I KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300/300/9MM

I FLEXIBILNI LEPIDLO (NAPR. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP)

I HYDROIZOLACNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT)

- ADHEZNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND)

I BETONOVA MAZANINA S KARISITI VE SPADU

- TEPELNY IZOLANT EPS 100 S

I ZELEZOBETONOVA DESKA

I PENETRACE PODKLADU

I LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M)
t TEPELNY IZOLANT MW

t HMOZDINY - STR U

I ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)

- ARMOVACI SITOVINA

I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

I SILUKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)

PRECHOD STERKOVE HYDROIZOLACE ZA POMOCI SYSTEMOVYCH VWZTUZNYCH PASEK (ROHU A KOUTU), STEINE TAK JAKO NAPOJENI NA OKAPNICI
STERKOVA HYDROIZOLACE PROVEDENA SPOJITE A TO 0D OKAPNICE PO PROFIL PLASTOVYCH DVERI

9 MM
5 MM
5 MM

50 MM
MIN. 30 MM
160 MM

10 MM
50 MM

4 MM

15 MM

DETAIL "E” - PARAPET LODZIOVYCH DVERI

MERITKO: 1:5

VWSKOVE OSAZENI BUDE NA KAZDE LODZII RUZNE V ZAVISLOSTI NA OSAZENI DVER(

F ARMOVACI STTOVINA

I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
I SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

LEGENDA
(3) PR tmel

Sit KARI Q 5/150/150 mm

Deska tepelné izolace EPS 100 tl. 30 mm
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L OMITKA VNITRNI 5 MM
| KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA DLAZBA 300/300/9MM 9 MM L JFLEZOBETON 100 MM
I FLEXIBILNI LEPIDLO (NAPK. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP) 5 MM L PENOVY POLYSTYREN 80 MM
I HYDROIZOLAGNI STERKA (NAPR. BAUMIT BALMACOL PROTECT) 5 MM L 7ELEZ0BETON 60 MM
I ADHEZNI MUSTEK (NAPR. BAUMIT SUPERGRUND) I LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK
| BETONOVA MAZANINA S KARISITI VE SPADU 50 MM (NAPR CAPATECT 186 M) 10 MM
t TEPELNY IZOLANT EPS 100 S MIN. 30 MM b TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
|- JELEZOBETONOVA DESKA 160 M | MOZDINY - STR U
[ PENETRACE PODKLADU § I ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 5 MM
I LEPICI HMOTA PRO LEPEN] IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM L \rwoncl sifovia 2 W
r LEMPOEZLS‘MZOU;’% ”SW 50 Mu L PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
r r- . I SILIKONOVA PROBARVENA OMITKA (NAPR. CAPATECT CARBOPOR)1,5 MM
L ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM

@ Stdvajici plastové lodZiové dvefe — orientaén? profil

DETAIL "F" - OPLECHOVANI STRISKY NAD LODZIEMI
MERITKO: 1:5

Lindab plech tl. 0,7 mm
i pomoci ptiponek

kotven

K

[[1]]] [J11]

o

200

~ POPLASTOVANY PZ PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU (NAPR.LINDAB)
— 0SB DESKA Il

— TEPELNY IZOLANT - EPS100 S

— SPADOVY BETON

— ZELEZOBETONOVY PANEL

— PENETRACE PODKLADU

— LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M)
— TEPELNY IZOLANT MW

- HMOZDINY - STR U

— ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)

— ARMOVACI SITOVINA

— PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

— SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)

LEGENDA
@ Kombi rohovd lista se siti a okapnict

Deska tepelné MW tl. 100 mm

0,7 MM
18 MM
50 MM
160 MM

10 MM
50 MM

1,5 MM

DETAIL "G" - STRISKA NAD LODZIEMI

MERITKO:

— PENETRACE PODKLADU

ARMOVACI SITOVINA

1:5

LEPICI HMOTA PRO LEPEN IZOLACNICH DESEK (NAPR. CAPATECT 186 M) 10 MM

~ TEPELNY IZOLANT MW 50 MM
- HMOZDINY - STR U
~ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
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— POPLASTOVANY PZ PLECH S POVRCHOVOU UPRAVOU (NAPR.UNDAB) 0,7 MM
— 0SB DESKA Il 18 MM
— TEPELNY IZOLANT - EPS100 S 50 MM
— SPADOWY BETON
— JELEZOBETONOVY PANEL 160 MM

— PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT) A W
SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

F VNITRNI MALBA
I UNITRNI OMITKA 5 MM
|- ZELEZOBETON 100 MM
I PENOVY POLYSTYREN 40 MM
| ZELEZOBETON 70 MM
LEGEND A H PENU_RA(’:N\' NATER (NAPF?: CAPATECT) )
I LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)10 MM
@ Kombi rohovd lidta se siti a okapnict I~ TEPELNY IZOLANT MW 140 MM
I HMOZDINY - STR U + VT 26
Trvale pruzng tmel I ARMOVACI VRSTVA (NAPR CAPATECT 186 M) 4 MM
@ Deska z XPS tl. 120 mm s upravenym povrchem arm. stérkou [ ARMOVAC[ S_H‘OWA .
I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)
Sténova pritlatnd lista rs. 200 mm Lindab L SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)1,5 M

A

DETAIL "H" - RESENI U ATIKY PLOCHE STRECHY

MERITKO: 1:5

— STAVAJICI SKLADBA STRECHY

loag

5-50

W

F VNITRNI MALBA

F VNITRNI OMITKA 5 MM
- ZELEZOBETON 100 MM
t PENOWY POLYSTYREN 40 MM
- ZELEZOBETON 70 MM
I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

t LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M) 10 MM
t TEPELNY [ZOLANT MW 140 MM
t HMOZDINY — STR U + VT 26

- ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M) 4 MM
t ARMOVACI SITOVINA

I PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

DETAL **

— ZALOZENI ETICS - ODSKOK IZOLANTU

MERITKO: 1:5

LEGENDA
® Profil rohovy s
(12) Tolffové hmozd

A

F VNITRNI MALBA
F VNITRNI OMITKA
t ZELEZOBETON

+ ZELEZOBETON

okapnict

ina s ocelovym &roubovacim tmem STR U

véetné pfidavného talife VT 26, délka dle tloustky izolantu + zdtka MW

Dvojité sftovant

i armovaci tkaninou v pruhu 300 mm - zaloZeno na lat

PENOVY POLYSTYREN

F PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
t TEPELNY IZOLANT MW
HMOZDINY — STR U + VT 26

I ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)

t ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)

L SILIKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR) 1,5 MM

LEGENDA

(6) Podatikoud lemovka Al r3. 400 mm

Trvale pruZny tmel

@ Hornf hranu po nalepent izolantu zastérkovat lepidlem se siti

VNTRNI MALBA
VNTRNI OMITKA
COM

TENKOVRSTVA OMITKA
PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

— LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLACNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
— TEPELNY IZOLANT MW
- HMOZDINY - STR U
~ ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)
— ARMOVAC! SITOVINA
— PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

— SILKON. PROBARVENA OMITKA S FOTOKATALYZOU (CAPATECT CARBOPOR)

5 MM

100 MM
40 MM
70 MM

10 MM
140 MM

1,5 MM

5 MM
250 MM
2,0 MM

10 MM
140 MM

1,5 MM

DETAIL *J" — OKAPOVY CHODNIK
MERITKO: 1:5

LEGENDA :

@ Talifovd hmozdina s ocelovym Sroubovacim tmem STR U, r
délka dle tloustky izolantu + zétka EPS L
Zahradni obruba 50/200/1000 mm r

C.2

T

12

VNITRNI MALBA

NITRNI OMITKA

COM

TENKOVRSTVA OMITKA

LEPICI HMOTA PRO LEPENI IZOLAGNICH DESEK (NAPR.CAPATECT 186 M)
NENASAKAVY EPS

HMOZDINY — STR U

ARMOVACI VRSTVA (NAPR.CAPATECT 186 M)
ARMOVACI SITOVINA

PENETRACNI NATER (NAPR. CAPATECT)

SOKLOVA MOZAIKOVA OMITKA  (NAPR. CAPASTONE)

~NOVE BETONOVE DLAZDICE 500/500/50 MM 50 mm
[-PODKLADNI VRSTVA ZE $D 4-8 MM 30 - 50 mm
FHUTNENY ZASYP ZE D 16 -32 200 mm
[-POVODNI TEREN
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5 MM

250 MM
2,0 MM
10 MM
140 MM

2,0 MM

300




